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مشخصات و مرجع ها 

   به هنگام سفارش قطعات يدكي و استعلام ها و ديگر مراسلات ، بايد اطلاعات پلاك مشخصات، ذكر و به اين 
دفترچه محصول ارجاع داده شود. 
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   كليات
 تهيه شده است. سكسيونرها  تك پل 3150A و جريان نامي KV 72.5اين دستورالعمل براي سكسيونرها با ولتاژ  

بوده و مي توانند به ارتينگ سويچ مجهز شوند. باز وبسته شدن ارت مي تواند بوسيله مكانيزم فرمان موتوري و يا 
                                                                                                      مكانيزم فرمان دستي انجام شود و هر دو مكانيزم مي توانند به اينترلاك مجهز شوند.

 
 
 
 

 
 
 
 

                                       
  

                                                          
 

                                                                                                                         
    A                                                                                                                          تصوير 

 
پوشش قطعات سكسيونر جهت محافظت در برابر خوردگي، گالوانيزه گرم مي باشند. 
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 نيم مجموعه هاي قابل تحويل 

مكانيزم فرمان و سكسيونر پانتوگراف، باس بار، مقره ها و شاسي بهمراه ديگر تجهيزات جانبي درجعبه هاي  جدا 
تحويل داده مي شوند .  

كنترل و بازرسي در زمان تحويل  

هنگام باز كردن جعبه از روي ليست ، محتويات داخل آن را كنترل كنيد كه كليه قطعات در محموله باشد آسيبهاي 
ناشي از حمل و نقل را بررسي و گزارش نماييد. 

 نگهداري (درانبار) قبل از نصب 
قطعات سكسيونر مي توانند بصورت مونتاژ شده بر روي شاسيهاي چوبي و پوشيده شده با نايلون در فضاي آزاد انبار 

شوند. مواظب باشيد كه اين قطعات در ميان آب باران رها نشوند. مكانيزم فرمان و تجهيزات جانبي بايد طبق 
راهنماييهاي موجود در دفترچه مربوطه نگهداري شوند. 

 

 نيم مجموعه سكسيونر پانتوگراف
 

 
 

   
                   

 
 

 
 

  
                                              

                                   
 Bتصوير                     
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 از جنس آلومينيوم مي باشند. هر يك از لوله هاي كنتاكت به يك عدد تسمه كنتاكت B-1لوله هاي  حامل جريان 

B-2 از نوع مس با روكش نقره مجهز مي باشد. در صورت تعويض تسمه هاي كنتاكت B-2 بايد لوله هاي حامل 
 جريان و تسمه هاي كنتاكت جديد را تحت عمليات زير قرار دهيد.

 گريس و مواد زائد روي سطوح آنها را بزدائيد. -1

 سطوح تماس آنها را با برس سيمي يا اسكاچ  بساييد. -2

سطوح آنها را  بلافاصله بعداز برس زدن بدقت با مواد پوشش دهنده كنتاكت به شماره فني       -3
 گريسكاري نماييد.  12690012-202

  مونتاژ كنيد.B-10اتصالات را در حالي كه مواد پوشش دهنده بر روي آنهاست  توسط پيچ هاي  -4

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 C تصوير                                                         
 

 
 



 A 5 انديس:  87350231 شماره مدرك:
 

 26/08/1394تاريخ تهيه:  

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Dتصوير                

 
از طريق  يونيورسال جوينت و لوله ، حركت دوراني را از مكانيزم گرفته و با چرخش مقره   D-2محفظه بلبرينگ  

 به هم مي C-1 و B-2  را به حركت درمي آورد كه در انتهاي مسير سبب اتصال كنتاكت هاي B-1دوار لوله هاي 
گردد. 

 گريسكاري مي شوند . Gبلبرينگ و ياتاقانها در صورت لزوم با گريس 
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 Eتصوير

 مونتاژو تنظيم 

) E( تصوير سكسيونر بايد مطابق با نقشه ابعادي مربوطه و ترجيحاً به ترتيب زير مونتاژ گردد
 مونتاژ و توسط بولت بروي فونداسيون مربوطه نصب و تراز نمائيد. D مجموعه  شاسي را طبق نقشه - نيم1
) D-2 , D-3- نيم مجموعه محفظه بلبرينگ را بهمراه پايه مربوطه بروي شاسي نصب نمائيد (شكل 2
) را در محل مربوطه نصب و پيچ هاي آن را با گشتاور مجاز سفت نمائيد( جدول A-4) و (A-3- مقره هاي(3

گشتاورها)  
) را بصورتي كه سطح ثابت بروي مقره ثابت و قسمت متحرك بروي مقره B- نيم مجموعه سكسيونر(4

متحرك قرار گيرد توسط پيچ هاي مربوطه بسته وتراز نمائيد در صورت لزوم از واشر هاي تراز در زير 
) Pمقره استفاده نمائيد. (تصوير 

 با سكسيونر A-8 و لوله A-7, A-11- مكانيزم فرمان را بروي شاسي نصب و توسط يونيورسال جوينت هاي 5
 مي باشد). 175mm/mدرجه با توجه به راستاي لوله يا 10ارتباط دهيد(مقدار انحراف مجاز مكانيزم فرمان 
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 ) برروي كابل هاي جريان نصب نمائيد. E و F) را با توجه به (تصوير A-1 نيمه مجموعه باس بار (-6
) پيچ هاي يونيورسال جوينت Open قرار داده و با توجه به وضعيت سكسيونر(Open مكانيزم فرمان را در حالت -7

را با گشتاور مجاز سفت نمائيد. (در صورتيكه نياز به تثبيت نهايي لوله رابط باشد مي توان مفصل را براي بستن پيچ  
K-5 (.سوراخ و رزوه كاري كرد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 

 Fتصوير
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 )K(تصوير 

 Kتصوير 
K-1  بست لوله
K-2 ) عدد) 3پولكي آجدار
K-3  مهرهM12 (75N.m) 

K-4  مهرهM12 (75N.m) 
K-5  پيچ قفل كنندهM10*30 (45N.m) 

K-6  لوله رابط
 

 

 توجه:
مراحل ذيل را انجام دهيد:  7 در صورتي كه فشردگي كنتاكت كم باشد مي توانيد قبل از مرحله 

) را 2فشردگي لينك () را شل نموده و براي زياد كردن 1( قرار داده و مهره هاي Open) سكسيونر را در حالت 1
) را مقداري باز نماييد. 2مقداري ببنديد و براي كم كردن فشردگي لينك (

) را سفت نموده و پيچ هاي اتصال يونيورسال را نيز سفت نماييد. 1) بعداز تنظيم نهايي، مهره هاي (2
) انحرافات موجود را از 4 مي توان با باز و بسته كردن بازوي(Closeت همچنين جهت ايجاد تقارن در بازوها در حال

 بين برد.
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نيروي مجاز جهت كابلهاي قابل انعطاف  

  مي 1390Nمقدار كشش وارده بر ترمينال حامل جريان طبق طراحي استاندارد با فاصله جهات مختلف حد اكثر  
 باشد.

 گريسكاري 

  پوشش داده شوند. بلبرينگ هاي SVكليه سطوح كنتاكت جريان بايدبا لايه نازكي از گريس الكتريكي
 B يا روغن Gموجود در حالت عادي نيازي به گريس ندارند. بلبرينگها و سطوح لغزنده بايد با گريس 

روغنكاري شوند. جهت روغنكاري مكانيزم فرمان به دستور العمل مربوطه مراجعه نماييد.جهت اطلاع از 
  مراجعه نماييد. PS5409507روانسازها به دستورالعمل 

روانسازها 

  G  گريس
گريسي است مناسب براي درجه حرارت كم كه براي همه انواع ياتاقان، چرخ دنده و دنده هاي حلزوني استفاده مي 

شود. 
 

نام محصول نام تهيه كننده  ABBشماره  

11714014-407 
GULF 

MOBIL 
Shell 

718EP  Synthetic grease                                             
Mobil grease 28                                                     

Aero Shell Grease 28 
 

 A روغن

 در Gروغني است با ويسكوزيته كم كه در قطعات حساس مكانيزم فرمان استفاده مي شود. همچنين بجاي گريس 
بلبرينگ هايي كه نمي توانند دمونتاژ شوند استفاده مي شود. 

 

نام محصول نام تهيه كننده  ABBشماره  

11712039-1 
Mobil  
Castrol 
Shell 
OK 

Mobil I 5W-50 
Formula RS5W-50 

Super synthetic 5W-30 
TMO Synthetic 5W-30 

 
مواد پوشش دهنده كنتاكت  

 SVگريس 
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گريسي است مناسب براي گريسكاري كنتاكت هاي متحرك، اتصالاتي كه آبكاري نقره شده اند و سطوح 
آلومينيومي صيقلكاري شده در كنتاكتهاي ثابت. 

نام محصول نام تهيه كننده  ABBشماره  

11714016-610 Nynäs AB Elfett SV 

 
  2ماده پوشش دهنده كنتاكت  

ماده اي است خميري شكل كه جهت استفاده بر روي سطوح مسي در كنتاكتهاي ثابت مناسب مي باشد. 
نام محصول نام تهيه كننده  ABBشماره  

12690012-202 ABB Transformers Contact paste 

 
 1مايع تميز كننده  

استفاده  Toluol alcoholمايعي است مناسب جهت زدودن گريس هاي قبلي و غيره از كنتاكت.  بجاي آن ميتوان از 
نمود. 

نام محصول نام تهيه كننده  ABBشماره  

11771016-606 Swedakemi AB Inhibisol 
                                               

گشتاور هاي سفت كردن اتصالات  

ليست گشتاورهاي اتصالات زير در مورد همه اتصالاتي كه مشمول رعايت نكات خاصي نمي باشند صادق است. 
توجه: از مقاومت پيچ هاي انتخاب شده در اتصالات مخصوص اطلاع حاصل فرماييد. 

 : Class 8.8پيچ و مهره هاي   

 

 Nmگشتاور سفت كردن بر حسب  ابعاد

M6 9.5 
M8 22.5 
M10 49 
M12 84 
M16 205 
M20 430 
M24 745 
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